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@ Ogodlne informacje

Dachowki blaszane naleza do jednych z najczesciej stosowanych pokry¢ dachowych w budynkach mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych oraz
uzytecznosci publicznej. Formowane na wzor klasycznych dachowek, nasze produkty tacza w sobie tradycje i nowoczesnosc. Coraz czesciej wybierane
s jako trwate pokrycie, zarowno w nowym budownictwie jak i w renowacji.

Najwyzsza jakos¢ krycia zapewniajg kompletne systemy elementéw wykonczeniowych, blach ptaskich, uszczelnien i mocowan.

/ Zalety i wtasciwosci

Kuga to blachodachéwka jednomodutowa o unikalnej konstrukgji, ktora zapewnia nie tylko ponadczasowy wyglad, ale i dzieki wentylacji lokalnej,
wspomaga osuszanie pokrycia. Jej geometryczna estetyka doskonale taczy elegancje z funkcjonalnoscia, tworzac harmonijny wzér na kazdym dachu.
Dzieki temu Kuga nie tylko spetnia swoje podstawowe funkcje, ale takze dodaje budynkowi charakteru i wyjatkowego stylu.

@ Szczegoty techniczne

Szerokos$¢ catkowita:  ~1236 mm Wysokos¢ stopnia -uskoku dachowki: 35 mm

Szerokosc¢ krycia rzeczywistego: 1190 mm Gtebokosc¢ profilu: 7,6 mm
Grubo$¢ wyrobu gotowego (stal): 0,5 mm Dtugos¢ stopnia - Modut: 350 mm
Grubos¢ wyrobu gotowego (aluminium): 0,6 mm Dtugos¢ arkusza: 385 mm

Dtugosc fali: 595 mm

// Kuga - wymiary, przekréj poprzeczny i wzdtuzny.
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Oﬁ Zastosowanie

Blachy dachowkowe, dostarczane w formie gotowych elementéw, stosowane sa do pokry¢ dachéw o pochyleniu nie mniejszym niz 25°. Blachy te
uzywane sg jako elementy wykonczeniowe i zabezpieczajace w budynkach. Kuga moze by¢ réwniez montowana jako wykonczenie elewacji. Dachéwke
blaszang nalezy stosowac¢ zgodnie z: projektami technicznymi budynkdw, instrukcjami i zaleceniami montazowymi producenta, obowiazujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Blachotrapez zaleca, aby Kupujacy nabyt wszystkie potrzebne materiaty do realizacji jednej inwestycji w ramach jednego zamowienia. W przypadku
domowienia, moga wystapic rézne odcienie i struktura co jest niezalezne od Producenta. Stosowany materiat wsadowy ma szeroki zakres zastosowania
ze wzgledu na klasyfikacje srodowiskowa, co miedzy innymi potwierdzamy dtugim okresem gwarancyjnym w zaleznosci od materiatu (patrz oddzielny
druk gwarancyjny zamieszczony réwniez na naszej stronie www.blachotrapez.eu)

Blachodachéwka Kuga zostata zaprojektowana z mysla o maksymalnej funkcjonalnosci i estetyce. Montaz na cegietke umozliwia precyzyjne
pozycjonowanie arkuszy wzgledem pierwszego rzedu, co gwarantuje idealne dopasowanie i estetyczny wyglad catego dachu. Symetryczna konstrukcja
pozwala na uktadanie arkuszy zaréwno od prawej do lewej, jak i odwrotnie, co znacznie utatwia proces instalacji. Jednym z kluczowych atutéw
blachodachowki Kuga jest jej geometria z otworami, ktéra sprzyja “tatwiejszemu odprowadzaniu kondensatu pary wodnej, podczas uktadania na
cegietke. Odchylenie fali od dolnego arkusza, tworzy lokalna wentylacje, ktéra wspomaga osuszanie pokrycia.

B Wyniki badan / Dokumentacja

Blachodachéwka Kuga posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, sporzadzong na podstawie obowiazujacych nas Norm i Rozporzadzen
dotyczacych wyrobow budowlanych.

Posiadamy réwniez Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny PZH.

Dokumenty te, wydawane s3 do zrealizowanego zamowienia (w celu ich uzyskania prosimy kontaktowac sie z Dziatem Kontroli Jakosci - schemat ich
uzyskania podany jest na naszej stronie internetowej)

SPS

Informujemy réwniez, ze wychodzac naprzeciw potrzebom Klientow, firma Blachotrapez wprowadzita do produkgcji unikalng na skale Swiatowa
technologie SPS - Safe Profiling System, czyli System Bezpiecznego Ttoczenia. Wdrozenie innowacyjnego systemu ttoczenia (profilowania) blachy
stato sie mozliwe dzieki wieloletnim obserwacjom, analizom i badaniom, przeprowadzanym przez naszych ekspertéw w kooperacji z dostawcami stali
i zespotami nowych technologii. Warto podkresli¢, ze system SPS objety jest ochrong patentowa, jako innowacyjny i nowatorski na rynku.

Proces technologiczny SPS pozwala na przettaczanie materiatu stalowego w optymalnych warunkach klimatycznych - niezaleznych od temperatury
otoczenia. Dzieki temu w doskonaty sposéb mozna uplastyczni¢ materiat wsadowy, a zwtaszcza powtoki lakiernicze. Kluczowe korzysci, jakie generuje
technologia SPS to przede wszystkim uzyskanie takich wtasciwosci i parametréw, ktére podwyzszajg trwatos¢ materiatu, dostarczanego przez
nasza firme i jakos$¢ jego wykonania. Zastosowana technologia sprawia, ze materiat pokryciowy jest wyjatkowo odporny na destrukcyjne dziatanie
czynnikow zewnetrznych, korozje i uszkodzenia. Jednoczesnie nie traci on swoich witasciwosci, zapewniajac skuteczna ochrone dachu i wysokie
walory estetyczne przez wiele lat. Dzieki wszystkim tym czynnikom, wynikajacym z zastosowania SPS, osiagneliSmy najwiekszy sukces - wydtuzenie
okresu gwarancyjnego.

Innowacyjna technologia SPS zostata uzyta po raz pierwszy w procesie produkcyjnym Blachotrapezu juz w 2014 roku, kiedy to wydtuzylismy
gwarancje z naszym kluczowym dostawca - huta ThyssenKrupp Steel Europe. Z petnym przekonaniem rekomendujemy system SPS, jako technologie

pozwalajaca uzyskac¢ najwieksza trwatos¢ blachy i zwiekszong odpornos$c na korozje i uszkodzenia. Dach dtuzej petni swoje funkcje, zapewniajac
komfort mieszkancom.

@ Dodatkowe Informacje

Do wszystkich rodzajéw profili mamy odpowiednio przygotowane instrukcje transportowe, sktadowania, ciecia oraz konserwacji blachy. W celu
zapoznania sie z ich trescig zapraszamy na nasza strone www.blachotrapez.eu oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych badzZ oddziatéw firmowych,
ktérych adresy réwniez mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;.

Posiadamy réwniez liczne nagrody i certyfikaty, z ktérymi mozna zapoznac sie na naszej stronie www.blachotrapez.eu

3z3

34-700 Rabka-Zdrdj x T: +48 18 26 85 200 % biuro@blachotrapez.eu — NIP 676-243-17-30
ul. Kilinskiego 49a u www.blachotrapez.eu REGON 121387287



